
 

Dossier technique 
avenant au contrat de cession 
 
 
 
 
 
L’équipe technique de « GERARD BERLINER CHANTE REGGIANI» a réalisé ce document afin de 
vous permettre de cerner au mieux les conditions de travail techniques, matérielles et artistiques 
indispensables au bon déroulement et a la réussite d’un spectacle de qualité. Il régit l’ensemble de la 
prestation de la production « GERARD BERLINER CHANTE REGGIANI» et fait partie intégrante du 
contrat de cession. Aussi, dans l’intérêt de tous, nous vous demandons de respecter scrupuleusement 
les éléments qui y figurent et de veiller à leur bonne exécution. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de préparer notre venue, veuillez nous faire parvenir par courrier la fiche technique de 
votre théâtre (plan d’accès, plan de scène complet avec les côtes, fiche technique Son &  
Lumière, coordonnées des régisseurs), accompagnée d’un exemplaire du présent contrat technique, 
daté, signé et paraphé au directeur technique de la production : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régie générale :  Christian Mazubert 
 ANCRAGE / GBCR 
 64, avenue Victor Hugo  
 94290 Villeneuve le Roi 
 Tel  : 06 80 26 26 96 
  mazu@wanadoo.fr 

 
Ingénieur du son : Clément Hoffmann 
 Tel : 06 82 68 10 05 
 clemhoff@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact tournées : 

 
David PETONNET 
06 82 26 55 50 
05 56 23 81 70 
david@ancrage-productions.com 

 

 
En cas de difficulté, n’apportez aucune modification sans notre accord et contactez nous sans 

délai de manière à trouver ensemble une solution qui préserve les conditions et la qualité du spectacle. 
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Durée du spectacle : 1h30 sans entract 

Accès : 

Prévoir l’accès et faire réserver des places de parking au plus prés de l’accès technique pour 
deux véhicules (VL) . Ceux-ci seront sous surveillance permanente, sous la responsabilité de 
l’organisateur. 

Plateau :  

Ouverture conseillée : 8m 
Profondeur conseillée : 6m 
Dégagement : si possible 
Pendrillonage : à l’Italienne (classique) 

 

 
Un tapis de danse noir devra être installé avant l’arrivée de l’équipeTechnique 
Une machine à brouillard (CO2 / impérativement MDG), devra assurer la matérialisation des 

faisceaux de lumière. 
Deux lampes de pupitres à brancher sur gradateurs sont à fournir 
 

Le pendrillonage, à l’italienne, sera à installer selon le plan qui vous sera fourni (Cf. schéma 
joint à titre indicatif). Il pourra être équipé lors du pré-montage lumière. 
Le rideau d’avant scène servira. 
Si nécessaire, prévoir l’intervention d’un cintrier en début de représentation. 
Des services non perceptibles depuis la salle assureront un balisage 
permettant de circuler hors zone plateau dans le noir. 
Le noir absolu est souhaité pour le spectacle. 
Les `témoins’ de fonctionnement devront être recouverts d’un capuchon bleu 
(type 119 Lee – sur les anti-paniques par exemple, cette opération n’altère en 
rien la sécurité puisque la lampe qui s’allume en cas de coupure n’est pas 
recouverte). 
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Décor : 

         
Le spectacle ne comporte aucun décor sinon le dispositif des instruments. 
En revanche, il est nécessaire de prévoir :  
- une table bistrot (diam plateau 60 cm environ) recouverte d’un tissu/velour noir, avec verre 

et carafe élégants (éléments de bar ou de restauration collective ou identifiable comme tel 
proscrits) 

- une rose blanche qui sera posée sur la table pendant la représentation 
- une chaise noire élégante pour le guitariste 
- un tabouret de bar  noir mat sans dossier, assise pleine 
- habillage du clavier avec jupe noire 
 
L’idéal est de prévoir plusieurs éléments à nous proposer de sorte à trouver celui le plus adapté 
au spectacle, la sobriété étant de mise. ; ce choix peut se faire à l’avance en nous envoyant des 
photos via mail des éléments proposés 
Les claviers et le câblage devront être masqués par un velours noir aux proportions adaptées. 

Loges 

Cinq loges individuelles chauffées décorées avec des fleurs, avec lavabo, chaises, prise de 
courant, miroir en pied, portant avec cintres, poubelle et cendrier sont nécessaires. Une sera équipée 
d’un canapé. 

Des retours en ordre de marche dans chaque loge sont nécessaires ; ils devront fonctionner 
dés l’arrivée des artistes. 

Sauf accord exceptionnel du régisseur, l’accès aux loges sera interdit à toute personne 
étrangère à la troupe tout au long de la journée. 

Dans chaque loge, deux serviettes sont à prévoir ainsi que du savon liquide dans les douches 
(type « tahiti », …) 

Costumes 

Quelques vêtements dont une chemise seront à nettoyer et repasser dès l’arrivée de l’équipe 
technique. 

Un costume pourra  nécessiter des nettoyages « à sec », il faut donc nous prévoir l’adresse 
d’un pressing le plus proche habilité à ce genre d’opérations. 

Toutes ces interventions seront selon les indications à demander la semaine précédent au 
régisseur général. 

Catering 

Préparer dans les loges avant l’arrivée de l’équipe technique puis tout au long de la journée du 
café, du thé, des boissons fraîches à volonté, des barres de céréales, bonbons (chocolat, Nuts, Mars, 
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Twix et Cie…), fruits secs et frais  ainsi qu’un buffet froid qui sera consommé 1h30 avant le début 
du spectacle. 

Celui-ci, qui fait office de restauration légère, ne pouvant être confondu avec un repas, 
pour toute la production, sera consommé 1h30 avant le début du spectacle. Il sera composé de : 

- diverses salades composées à base de produits régionaux 
- pâtes (servies chaudes avec huile d’olive à part) 
-  tartes salées 
- charcuteries 
- fruits 
- yaourts, fromages 
- desserts, 
-  boissons diverses dont eau ; 
- Eviter salade genre piémontaise, céleri remoulade et autres classiques du genre. 

Il importe de tenir compte que des végétariens font partie de l’équipe technique. 
En cours de tournée, des précisions seront apportées sur les compléments à apporter. 

Organisation de la journée / personnel 

Il est entendu que le personnel à une connaissance parfaite du lieu au niveau technique. 
Certains réglages seront à avancer sur notre demande. 

Prémontage Plateau/Lumière/Son impératif 
3  techniciens plateau/lumière (dont 1 poursuiteur qualifié) 
1 régisseur son responsable du matériel présent, soit 

  PLATEAU LUM SON PERSONNEL du théâtre 
09h00 

10h00 

 pre-réglages demandés   

11h00 

12h00 

dechargement véhicule 
repérage au sol 

mise en place console lumiere en 
régie 
(si apportée par Cie) 
reglage lumière 

disposition backline 

PLATEAU & 
LUMIERE :  3 personnes 
SON : 1 personne 

13h00 OFF si pas de retard OFF si pas de retard OFF OFF si pas de retard 

14h00 verification (sans diffusion de son 
ou légère) 
modif installation si nécessaire 

15h00 

clean plateau 
essai rideau avant scene 
test intercom 

reglage salle suite 
conduite 

essai SON 

16h00 

17h00 

BALANCE/REPETITION 

PLATEAU &  
LUMIERE : 3 personnes 
dont poursuiteur 
SON : 1 personne 

18h00 en réserve selon arrivée equipe artistique idem 

19h00 19h00 clean plateau 
19h55 fermeture rideau (avec 
accord du regisseur général 
production) 

OFF 
catering 

OFF 
catering 

OFF 
catering 

20h00   prevenir si quelconque 
intervention autre que annonce 
portables, etc 
fin de représentation : annonce de 
seance de dédicace dans espace 
prévu pour. 

LUMIERE : 2 personne 
dont poursuiteur 
SON : 1 personne 
PLATEAU : 1 personne (baby-sitting) 

21h00 

20h00 : entrée public (avec 
acord du régisseur général)  
20h30 : REPRESENTATION 
(durée : 1h30) 

      

22h00 

23h00 

Demontage à fin spectacle 
/public sorti (22h00 environ) 
CHARGEMENT CAMION (si 
endroit gardé) 

Demontage 
matériel producion 

Demontage 
materiel production 

PLATEAU & 
LUMIERE : 2 personne 
SON : 1 personne 

Cette organisation permet un démarrage du spectacle à 20h30. Il est entendu que les horaires 
doivent être réaménagés pour un démarrage antérieur (montage à partir de la veille pour une 
représentation en matinée). 
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Le régisseur général de la production pourra décider de différer le démarrage du montage 
ou de l’arrivée de l’équipe technique en fonction des particularités du lieu et des réglages qu’il fera 
effectuer à l’avance.  

Les retardataires sont acceptés dans la mesure ou leur accès ne perturbe pas le bon 
déroulement du spectacle. 

Séance de dédicaces 

Gérard Berliner pourra assurer une séance de dédicaces à l’issue de la représentation. 
Il est nécessaire de prévoir un espace avec une table avec nappe sobre, une chaise, un feutre 
permettant d’écrire sur les affiches (encre claire) et éventuellement des affiches. Des CD, DVD et 
programmes seront proposés à la vente. 

 

Si vous ne disposez pas du matériel demandé (décor, backline, lumiere, son), nous 
disposons d’accords avec des prestataires partenaires qui peuvent vous les 
proposer à des tarifs préférentiels. 
Le transport du matériel sera fonction du volume déplacé. 
Les conditions sont à voir avec la production. 

Régies 

Le plateau doit être visible directement depuis la régie qui doit se trouver impérativement en 
salle dans l’axe médiant du plateau (non située sous balcon, non plus dans un local fermé, etc ). et la 
lumière devront être côte à côte sans séparation. 

Le spectacle, type concert, nécessite une parfaite écoute dans la salle pour les techniciens de 
la production. Le placement de la régie est déterminant sur le rendu du spectacle. 

 
Interphonie  :  
système intercom entre régie/plateau/poursuite et commande rideau. 

LUMIERE 

IMPORTANT: Avant l’arrivée de l’équipe technique, les projecteurs ainsi que les 
lignes devront être montés, câblés, patchés et gélatinés conformément au plan de 
feu fourni. 
Un plan de la salle aura été préalablement envoyé pour adapter ce plan à votre 
lieu. 
 
POURSUITE 
1 poursuite 1200 HMI (dimmer & iris à commande manuelle) / KORRIGAN Robert Juliat  
vivement recommandée. Elle devra impérativement se situer dans l’axe médiant du plateau. 
Toute machine « italienne » ou issue de la discomobile proscrite 
L’utilisation de la poursuite se fait tout le long de la représentation : le technicien poursuiteur, à 
prévoir,  devra être qualifié et avoir l’expérience pour cette tâche. Son intervention débutera dès 
les répétitions. 

 
Matériel demandé : 
- 18 PC 1 kW 
- 6 PC 2 kW 
- 1 Fresnel 2 kW 
- 36 Par 64 CP 62 
- 8 Par 64 CP 61 
- 1 découpes 2 kW 713 SX avec porte-gobo 
- 4 découpes 2 kW 714 SX + 3 IRIS 
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Cf. documents `Plan de feu’&`Inventaire projecteurs’. 
Jeu d’orgues à mémoires (AVAB Presto 60 impératif). 
Le fichier conduite Presto AVAB est disponible. Si vous le souhaitez, elle peut-être 

envoyée préalablement par mail afin de vérifier la compatibilité avec votre matériel. ; le fichier est bien 
sur à mettre sur disquette. Le contenu des mémoires peut également vous être envoyé. 

Gélatines : 
Lee 106, 181, 711, 204, 132, 126,134 135 & ROSCO 119, 114. 
La référence Lee 711 sera impérativement neuve. 
 
Cf. Inventaire des projecteurs’ pour les affiliations des gélatines aux projecteurs. 
(Le 119 ROSCO n’est pas nécessaire si les lentilles des projecteurs sont martelées). 
Les gélatines devront être fournies par vos soins. 
Nous vous invitons à vérifier cette liste sur l’inventaire des projecteurs définitifs 
qui sera joint avec le plan de feu. 
 
L’éclairage de la salle devra être commandable de la régie et graduable. 

Listing projecteurs 

CC Projos Qte Gelat Fonction 
1 PC 1 kW 2 151 Face W centrale 

2 PC 1 kW 4 151 Face W ext 

3 Par 64 5 181 Ambiance 181 

4 PC 1 kW 4 711, R114 Face froide ext 

5 PC 2 kW 4   Contre blanc (faisceaux) 

6 PC 1 kW 1 R119 Face Pt micro 

7 Par 64 CP 62 6 132 Contre bleu 

8 Par 64 CP 62 2 134 Contre chaud central 

9 Par 64 CP 62 4 134 Contre chaud 

10 Par 64 CP62 2 181 Ambiance 181 centre 

11 Par 64 CP62 4 181 Ambiance 181 ext 

12 Fresnel 2 kW 1 711 Axe N&B 

13 PC 2 kW 1 R114 Contre point micro  

14 PC 1 kW 1 R114 Contre tabouret 

15 PC 1 kW 1 R119 Lateral Clavier 

16 PC 1 kW 1 R119 Lateral Guitariste 

17 Par 64 CP 61 1  --- Lateral Pt micro 

18 PC 2 kW 1 711 Lateral N&B Pt micro 

19 PC 1 kW 1  --- Contre-plongée C 

20 PC 1 kW 1 711 Contre guitariste N&B 

21 PC 1 kW 1 711 Contre clavier N&B 

22         

23 Par 64 CP62 3 711 trace sol rideau 

24 Par 64 CP62 3 135 trace sol rideau 

25 Decoupe 2 kW 714 SX avec iris 1 --- Face / Rond rideau 

26 Decoupe 2 kW 714 SX avec iris 1  --- Douche point micro 

27 Decoupe 2kW très courte 713 SX 1  --- Effet contreplongée GOBO points 

28 Par 64 CP61 2 106 trace rideau avt-scene 

29 cc     lampe pupitres 

30 Découpes 2 kW 714 SX + IRIS 1 711 Contre Point micro 

51 Par 64 CP 62 6 204 Lat 

52 Par 64 CP 62 6 201 Lat 

53 Par 64 CP 61 2 126 rideau fushia 

54 Par 64 CP 61 2 126 rideau fushia 

Plan de feu uniquement fourni à titre indicatif. Il sera adapté à votre salle. 
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SONORISATION 

Prévoir le câblage nécessaire et suffisant pour tous les instruments, retours, diffusion, etc. 
Le système aura été installé avant l’arrivée de l’équipe technique et testé afin de ne pas 

rencontrer de problème d’interférences ou de parasites, en particulier avec la lumière (branchement sur 
alimentation secteur séparée et isolée / alimentation commune à l’ensemble de la chaîne son 
(amplification, regie & backline)) – test à faire avec tous les projecteurs allumés à 50%. 

 
Matériel nécessaire pour une salle de 400 à 600 places : 
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Diffusion Salle : 

Diffusion impérativement dédiée concert, suspendue, exclusivement D&B, HEIL Acoustic  ou 
MEYER : 

- les références seront précisées en fonction de la nature de la salle et de la marque mise à 
disposition, 

- Uniformément repartie quelque soit le type de la salle, 
- Selon proximité des premiers rangs, ajout d’appoint de diffusion en adéquation avec la 

diffusion principale ; idem balcon, etc ... 

Diffusion Scène (Retours) : 

La production apporte un système d’ear-monitor filaire pour les musiciens. Les quatre sorties 
devront être  accessibles au niveau du patch de scène. 

 
Fournir  2 retours D&B (max), Heil-acoustic (MTD-115), Meyer (UM). La marque devra être 

identique à celle de la diffusion. 
Ils seront installés en bain de pied au point micro. 
 
Répartition des départs Auxiliaires : Cf ingenieur son production 
Des retours complémentaires pourront être demandés.. 

Régie Salle (configuration avec 2 musiciens/a revoir si plus) : 

- 1 YAMAHA M7CL ou DigiDesign (Venue) 
- 1 LEXICON PCM 90 Réverbération numérique 
- 3 BSS FCS- 960 Egaliseurs Stéréo 1/3 octave 
- 1 compresseur Avallon VT737SP 

Microphones/DI (configuration avec 2 musiciens/a revoir si plus) : 

8 BSS AR 133 Boîtiers de direct actifs – Claviers & Guitare 
10 câbles Jack/Jack mono (connexion aux boîtiers de direct et pédale de volume) 
1 Micro Neuman KMS 105 

Instruments/materiel Backline à fournir : 

- un pied micro droit avec une embase ronde lourde 
- 1 clavier Yamaha MOTIF XS8 (complet avec stand, pédales volume & sustain) 
- 1 Siège piano réglable 
- 3 supports guitare 
- 1 repose pied 
- 1 siège/chaise sans accoudoir pour guitariste 
 


